
P.43

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 8.00 取外し状態

右側 8.70 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳAssy

･ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(左側)

(含)ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ （含）作業および部品の脱着または取替

    ﾄﾙｰﾌ､ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ ･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.1(左側) ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

    ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.2(左側) ･付属品

 左側 8.60 ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy ･水密ﾃｽﾄ

 右側 9.30 ［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 8.00 取外し状態

右側 8.70 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(左側)

･ﾘﾔｼｰﾄ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳAssy

(含)ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ （含）作業および部品の脱着または取替

    ﾄﾙｰﾌ､ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ ･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.1(左側) ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

    ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.2(左側) ･付属品

 左側 8.60 ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy ･水密ﾃｽﾄ

 右側 9.30 ［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

片側Ｂ２７０

Ｂ２７０

片側クォータパネル取替

片側クォータパネル取替

訂正のお願い
2007.10    株式会社自研センター

＊No.J-382 トヨタ ポルテ 2004年11月（10系）を下記の通り訂正いたします。

B270片側クォータパネル取替

片側

旧

新



P.44

3.40 取外し状態

･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ

（含）作業および部品の脱着または取替

･必要範囲のﾄﾘﾑ類 ･水密ﾃｽﾄ

･付属品

3.40 取外し状態

･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ﾘﾔｼｰﾄ

（含）作業および部品の脱着または取替

･必要範囲のﾄﾘﾑ類 ･水密ﾃｽﾄ

･付属品

Ｂ２９０ ボデーロワーバックパネル取替 １台

B290ボデーロワーパネル取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

Ｂ２９０ ボデーロワーバックパネル取替 １台

旧

新



P.45

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 10.70 取外し状態

右側 11.40 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳAssy

･ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(左側)

（含）作業および部品の脱着または取替

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.1(左側) ･ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄﾛﾜｰ

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.2(左側) ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

･ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾄﾙｰﾌ ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･付属品

･ﾙｰﾌｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾔ ･水密ﾃｽﾄ

［除］作業および部品の脱着または取替
･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 10.70 取外し状態

右側 11.40 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(左側)

･ﾘﾔｼｰﾄ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳAssy

（含）作業および部品の脱着または取替

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.1(左側) ･ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄﾛﾜｰ

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾃｰﾅNo.2(左側) ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

･ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾄﾙｰﾌ ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･付属品

･ﾙｰﾌｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅﾘﾔ ･水密ﾃｽﾄ

［除］作業および部品の脱着または取替
･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

B310片側クォータパネル､ボデーロワーバックパネル取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

Ｂ３１０ 片側クォータパネル､ボデーロワーバックパネル取替 片側

Ｂ３１０ 片側片側クォータパネル､ボデーロワーバックパネル取替

旧

新



訂 正 の お 願 い  
2005.4    株式会社自研センター 

 
＊ No.J-382 トヨタ ポルテ 2004年 11月（10系）を下記の通り訂正いたします。 
 
P.15 B040へッドランプ Assy脱着または取替 指数テーブル欄の一部および補給部品イラストの追加、 

訂正のため、差し替え願います。 
 
 
 
 
 
 



J-382 トヨタ ポルテ 10系 P15 追加、訂正、変更 
 
 追加

ラジエータグリル脱着または取替

（含）作業および部品の脱着または取替
0.20 ･ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄｼｰﾙｱｯﾊﾟ

B030 1台

 

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟAssy脱着または取替

取外し状態
･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｶﾊﾞｰ
（含）作業および部品の脱着または
･ﾊﾞﾙﾌﾞ
［除］作業および部品の脱着または

片側 0.30
両側 0.40 ･ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ

取替
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取替 ･焦点調整
 片側 取替

0.30
  ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ 0.50 「備考」

※ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取替とはﾊﾞﾙﾌﾞ類を再使用しﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄを取替る作業｡
 両側 ※｢補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取替｣の指数はﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄが損傷した

0.40 　場合､ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟを取外した後に行う補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄを1個
  ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ 0.70 　取替る作業。

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ
取替 0.30増

片(両)側B040


