
P.117
フードパネルのボデーシーラー塗布箇所の指示追加が有ったため、差し替え願います。

訂正のお願い
2008.10    株式会社自研センター

＊No.J-420 レクサス IS350／IS250 2005年12月（20系）を下記の通り訂正いたします。

ボデーシーリング

新



ポイント記号の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

○：誤り箇所

訂正のお願い
2008.9    株式会社自研センター

＊No.J-420 トヨタ ＩＳ３５０／ＩＳ２５０ 2005年12月（20系）を下記の通り訂正いたします。

P.97、98　ボデー寸法図

旧

新



P.99
ポイント記号の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

○：誤り箇所

ボデー寸法図

旧

新



P.100
ポイント記号の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

○：誤り箇所

ボデー寸法図

旧

新



訂 正 の お 願 い  
2007.4    株式会社自研センター 

 
＊ No.J-420 レクサス ＩＳ３５０/ＩＳ２５０ 2005 年 12 月（20 系）を下記の通り訂正いたします。 

 
P.129 補修塗装指数 
    注意書きの追加、塗り数値および加算基礎数値に数値変更が有ったため、差し替え願います。 
 

 

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名  ボデー 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

形状 ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷
1 4DS 155 2.8 3.5 4.6 3.1 2.5 1.7
2 4DS 55 1.7 2.2 2.6 1.9 1.7 0.9
3 4DS 84 2.2 2.8 3.3 2.3 1.9 1.2
4 4DS 69 1.9 2.5 2.9 2.0 1.7 1.1
5 4DS 68 2.8 3.4 2.9 2.0 1.7 1.1
6 4DS 80 1.8 2.3 3.2 2.2 1.9 1.0
7 4DS 60 1.7 2.1 2.4 1.7 1.6 0.6
8 4DS 180 3.8 4.7 5.0 3.4 2.8 1.9
9 4DS 25 1.6 1.8 1.5 - - 0.5

取替パネル：　（含）下処理、シーリング
修正パネル：　（含）下処理
　（注１）　スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
　（注2）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。
　（注3）　ソリッド塗装の場合は、「２コートソリッド」を加算して運用してください。
　（注4）　ソリッド塗装、メタリック塗装または２コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する
　　　　　　場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。（３コートパール塗装および
　　　　　　高機能塗装の場合は不要）

※１（含）トランク（ラゲージコンパートメント）オープニングトルーフ

※２（含）ルーフサイドパネル

②　加算基礎数値

塗膜

パネル枚数
塗料 １枚 ２枚 ３枚 ４枚 ５枚

ソリッド 速乾 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
メタリック ２Ｋ 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5
２コートパール 速乾 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7
３コートパール ２Ｋ 4.3 4.6 4.8 5.0 5.3

速乾 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5

　　　　高機能塗装用加算基礎数値

塗膜

パネル枚数
塗料 １枚 ２枚 ３枚 ４枚 ５枚

ソリッド 速乾 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
メタリック ２Ｋ 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1
２コートパール 速乾 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3
３コートパール ２Ｋ 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4

速乾 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6

ルーフパネル ※２
ロッカアウタパネル

リヤドア
クォータパネル
トランクパネル（ラゲージコンパートメントドア）

ボデーロワーバックパネル ※１

取替パネル

ボンネット（フード）
フロントフェンダ
フロントドア

 
 

新 



訂 正 の お 願 い  
2006.9    株式会社自研センター 

 
＊No.J-420 レクサス ＩＳ３５０／ＩＳ２５０ 2005 年 1２月（20 系）を下記の通り訂正いたします。 
 
P.22 B125 ラジエータサポートアッパ脱着または取替 
P.23 B130 片側ラジエータサポート脱着または取替 
P.25 B140 ラジエータサポート(Assy)脱着または取替 

補給形態変更に伴う、指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部削除のため、差し替え願い

ます。 
 
P.66 フロントボデー 

補給形態変更のため、差し替え願います。 
尚、下記の項目に掲載されているイラストについても、補給形態変更によるイラストの変更訂正

がありますので、P.66 フロントボデーを参考にして下さい。 
P.24 B135 フロントクロスメンバ脱着または取替 
P.26 B160 片側フロントフェンダエプロン Assy 取替 
P.27 B162 片側フロントフェンダエプロンフロント取替 
P.28 B180 片側フロントフェンダエプロン Assy、片側フロントサイドメンバ Assy 取替 
P.29 B181 片側フロントフェンダエプロン Assy、片側フロントサイドメンバ半裁取替 
P.30･P31 B182 片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替 



J-420 レクサス IS350/IS250 20 系 P22 訂正、変更 
 
 

取外し状態

脱着 0.30 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟ ･ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ

取替 0.70 （含）作業および部品の脱着または取替

0.40 ･ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾌｰﾄﾞ)ﾛｯｸﾌﾞﾚｰｽｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ･付属品
･ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾌｰﾄﾞ)ﾛｯｸｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾚｰｽ

１台ラジエータサポートアッパ脱着または取替Ｂ１２５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削除･訂正 追加

Ìラジエータサポートアッパおよびボンネット(フード)ロックサポートブレースはボルトで締結されている。 



J-420 レクサス IS350/IS250 20 系 P23 訂正、変更 
 
 

脱着 取外し状態

 左側 0.50 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟ ･ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ

 右側 0.40 ･ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ ･ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄｱｯﾊﾟ
･ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟAssy

取替 （含）作業および部品の脱着または取替

 左側 0.80 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ ･ｸｰﾙｴｱｲﾝﾃｰｸﾀﾞｸﾄNo.3(左側)

 右側 0.70 ･ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ ･付属品
･ｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞｳｫｯｼｬｼﾞｬｰAssy(左側)

左側 0.50 ［除］作業および部品の脱着または取替

右側 0.40 ･ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｱｰﾑﾘﾃｰﾅ
「備考」

片側ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ※左側ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄの取外しにはｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞｳｫｯｼｬｼﾞｬｰ

ﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄのみ 　AssyとｸｰﾙｴｱｲﾝﾃｰｸﾀﾞｸﾄNo.3の取外しが必要｡指数はこれを含んで作成｡

 左側 0.30
 右側 0.20

Ｂ１３０ 片側片側ラジエータサポート脱着または取替

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削除･訂正 追加

Ìラジエータサポートの作業範囲とフロントバンパマウンティングリインホースメントはボルトで締結されている。



J-420 レクサス IS350/IS250 20 系 P25 訂正、変更 
 
 

脱着 1.30 取外し状態

取替 2.00 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟ ･ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟAssy

1.50 ･ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ ･ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ
（含）作業および部品の脱着または取替

両側ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ･ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾌｰﾄﾞ)ﾛｯｸﾌﾞﾚｰｽｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ･ｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞｳｫｯｼｬｼﾞｬｰAssy

ﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄのみ ･ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾌｰﾄﾞ)ﾛｯｸｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾚｰｽ ･ｸｰﾙｴｱｲﾝﾃｰｸﾀﾞｸﾄNo.3

0.40 ･両側ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ ･付属品
･両側ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ
［除］作業および部品の脱着または取替
･ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｱｰﾑﾘﾃｰﾅ
「備考」
※左側ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄの取外しにはｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞｳｫｯｼｬｼﾞｬｰ
　AssyとｸｰﾙｴｱｲﾝﾃｰｸﾀﾞｸﾄNo.3の取外しが必要｡指数はこれを含んで作成｡

Ｂ１４０ １台ラジエータサポート(Assy)脱着または取替

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削除･訂正 追加

Ìラジエータサポート(Assy)の作業範囲、ボンネット(フード)ロックサポートブレースおよびフロントバンパマウン

ティングリインホースメントはボルトで締結されている。 



J-420 レクサス IS350/IS250 20 系 P66 訂正、変更 

    フロントボデー                                           



訂 正 の お 願 い  
2006.5    株式会社自研センター 

 
＊No.J-420 レクサス ＩＳ３５０／ＩＳ２５０ 2005 年 12 月（20 系）を下記の通り訂正いたします。 
 
P.18 B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替 指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正のため、 
   差し替え願います。 
 

 
  
        
 
 
 



J-420 レクサス IS350／IS250  20 系 P18 追加、訂正 
 
 

ヘッドランプAssy脱着または取替

片側  取外し状態

･フロントバンパカバー ･ラジエータグリル

両側 （含）作業および部品の脱着または取替

･エンジンルームサイドカバー ･焦点調整

ヘッドランプユニット取替 ･フロントフェンダプロテクタアッパ

 片側 「備考」

※全車インテリジェントＡＦＳ標準装備。

 両側 ※「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプ

　Assyを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個取替る作業。

補修用ヘッドランプブラケット取替

増0.20

0.40

0.50

0.70

1.00

B040 片(両)側

 
 
 
 
 
 

追加
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