
P.105、P.106ボデー寸法図にて、以下の誤りがあったため訂正いたします。

なお、差替えページは本訂正案内の末尾にあります。

P.105

○：訂正箇所

訂正のお願い
2014. 4 株式会社自研センター

＊No.J-422 トヨタ ラクティス 2005年12月（100系）を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図 直線寸法に誤りがあったため、差替え願います。



P.106

○：訂正箇所

＊No.J-422 トヨタ ラクティス 2005年12月（100系）

ボデー寸法図 直線寸法に誤りがあったため、差替え願います。



＊No.J-422 トヨタ ラクティス 2005年12月（100系）

ボデー寸法図

P.105 差替分



＊No.J-422 トヨタ ラクティス 2005年12月（100系） P.106 差替分

ボデー寸法図



訂 正 の お 願 い  
2006.9    株式会社自研センター 

 
＊No.J-422 トヨタ ラクティス 2005 年 12 月（100 系）を下記の通り訂正いたします。 
 
P.63 M170 ステアリングコラム Assy 脱着 
   M180 ステアリングコラム Assy 取替 

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部追加のため、差し替え願います。 



J-422 トヨタ ラクティス 100 系 P63 訂正、変更 
 
 

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾖｰｸまでの作業
（含）作業および部品の脱着
･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙﾛﾜｾﾝﾀ ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄﾊﾟﾈﾙｱﾝﾀﾞﾄﾚｲ
･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙｾﾝﾀ ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙAssy

1.00 ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙAssy ･付属品

1.10 「備考」
※電動ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾓｰﾀﾊｰﾈｽ縁切の為､ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙﾛﾜｾﾝﾀ､ｲﾝｽ
　ﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙｾﾝﾀおよびｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙAssyの取外し
　が必要になる｡指数はこれを含んで作成｡
※ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾗﾑAssyの取付けﾎﾞﾙﾄがﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙに当り外せない為､
　ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成｡

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾖｰｸまでの作業
（含）作業および部品の脱着または取替
･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙﾛﾜｾﾝﾀ ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄﾊﾟﾈﾙｱﾝﾀﾞﾄﾚｲ
･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙｾﾝﾀ ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙAssy

1.40 ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙAssy ･付属品
1.50 「備考」

※電動ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾓｰﾀﾊｰﾈｽ縁切の為､ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙﾛﾜｾﾝﾀ､ｲﾝｽ
　ﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙｾﾝﾀおよびｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄｸﾗｽﾀﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟﾈﾙAssyの取外し
　が必要になる｡指数はこれを含んで作成｡
※ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾗﾑAssyの取付けﾎﾞﾙﾄがﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙに当り外せない為､
　ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成｡

Ｍ１７０ １台ステアリングコラムＡｓｓｙ脱着

Ｍ１８０ ステアリングコラムＡｓｓｙ取替 １台

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削除･訂正 追加

Ì脱着作業時aグループは一体で脱着。 

Ì取替作業時＊の部品は分解しない。 


