
P.125
フードパネルのボデーシーラー塗布箇所の指示追加が有ったため、差し替え願います。

訂正のお願い
2008.10    株式会社自研センター

＊No.J-457 レクサス LS460 2006年12月（40系）を下記の通り訂正いたします。

ボデーシーリング

新



訂 正 の お 願 い  
2007.4    株式会社自研センター 

 
＊No.J-457 レクサス ＬＳ４６０ 2006 年 12 月（40 系）を下記の通り訂正いたします。 
 
P.20､21 B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替 指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正お 
     よびイラスト追加のため、差し替え願います。 
 

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟAssy脱着または取替

片側 0.30 取外し状態
両側 0.40 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｶﾊﾞｰ ･ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ

（含）作業および部品の脱着または取替
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取替 ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ･焦点調整
 片側 ･付属品

0.70 ［除］作業および部品の脱着または取替
  ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ
  (ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞ･ｽﾃﾚｵｶﾒﾗ 「備考」
  ﾌｭｰｼﾞｮﾝ方式)付 0.80 ※全車ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄAFS標準装備｡

※ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取替とはﾊﾞﾙﾌﾞ類を再使用しﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄを取替る作業｡
 両側 ※｢補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取替｣の指数はﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄが損傷した場合､

1.10 　ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟAssyを取外した後に行う補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ１個を取替る
  ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ 　作業｡
  (ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞ･ｽﾃﾚｵｶﾒﾗ
  ﾌｭｰｼﾞｮﾝ方式)付 1.20

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取替 0.40増

B040 片(両)側
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