
P.87、P.89ボデー寸法図にて、以下の誤りがあったため訂正いたします。

なお、差替えページは本訂正案内の末尾にあります。

P.87

○：訂正箇所

訂正のお願い
2014. 3 株式会社自研センター

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図 フロントボデー(１)直線距離寸法に誤りがあったため、差替え願います。



P.89

○：訂正箇所

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）

ボデー寸法図 フロントボデー(３)直線距離寸法に誤りがあったため、差替え願います。



＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）

■フロントボデー（１）直線距離寸法

P.87 差替分

ボデー寸法図

(mm)

ポイント
記号

測定基準点
穴径、ボルトサイズ、
ナットサイズ（mm）

ポイント
記号

測定基準点
穴径、ボルトサイズ、
ナットサイズ（mm）

Ａ ルーフ測定基準位置 －

Ｃ
ボンネット・ヒンジ・ボルト

取付け穴
Φ10 Ｇ

フロント・サイド・フレーム・
インナ基準穴

Ｄ
サスペンション・ハウジング・

アッパ測定穴
Φ11

フロント・フェンダ・パネル

Ｂ フロント・ピラー突起部 －
Ｆ

フロント・フェンダ・パネル
取付け穴

Φ7

Ｈ
フロント・サイド・フレーム・

アウタ基準穴
RH：Φ7
LH：Φ10

RH：Φ9
LH：Φ7

Ｅ
フロント・フェンダ・パネル

取付け穴
Φ7



＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）

■フロントボデー（３）直線距離寸法

(mm)

P.89 差替分

ボデー寸法図

Ｇ
フロント・サイド・フレーム・

アウタ基準穴
RH：Φ7
LH：Φ10

フロント・フェンダ・パネル
取付け穴

Φ7

Ｆ
フロント・サイド・フレーム・

インナ基準穴
RH：Φ9
LH：Φ7

Ｃ
サスペンション・ハウジング・

アッパ測定穴
Φ11

Ｄ

Ｅ
エプロン・レインフォースメント

№3基準穴

ポイント
記号

測定基準点

Ｂ
ボンネット・ヒンジ・ボルト

取付け穴
Φ10

Ａ フロント・ワイパ取付け穴 Φ6

ポイント
記号

測定基準点
穴径、ボルトサイズ、
ナットサイズ（mm）

Φ12

穴径、ボルトサイズ、
ナットサイズ（mm）

取付け穴
Φ7Ｄ



P.89ボデー寸法図にて、以下の誤りが有ったため訂正いたします。

なお、差し替えページは本訂正案内の末尾にあります。

P.89

○：訂正箇所

（mm）

訂正のお願い
2011. 8 株式会社自研センター

＊No.Jｰ493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図 ■フロントボデー(３)直線距離寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。



＊No.Jｰ493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）

■フロントボデー（３）直線距離寸法

（mm）

P.89 差替分

ボデー寸法図



P.83

寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

○：誤り箇所

訂正のお願い
2010. 9 株式会社自研センター

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月(DE3AS､DE3FS､DE5FS系)を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図 ■アンダボデー・直線距離寸法（e-4WD）

旧



P.83 ボデー寸法図 ■アンダボデー・直線距離寸法（e-4WD）

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月(DE3AS､DE3FS､DE5FS系)

新



P.49
指数値の変更訂正および指数テーブルの追加訂正が有ったため、差し替え願います。

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着

2WD 取外し状態
4.10 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

e-4WD ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ
4.30 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

（含）作業および部品の脱着
･ﾊﾞｯﾃﾘ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定
･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
･必要範囲の付属品､配線･配管類
［除］作業および部品の脱着
･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着

2WD 取外し状態
4.00 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

e-4WD ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾐﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ
4.20 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ  (2WD ZJ-VE･ZJ-VEM)

･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾌﾟﾘｰｻｲﾚﾝｻ
･ｺﾝﾃﾞﾝｻ  (2WD ZY-VE､e-4WD)
（含）作業および部品の脱着または取替
･ﾊﾞｯﾃﾘ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定
･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
･必要範囲の付属品､配線･配管類
［除］作業および部品の脱着
･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定

訂正のお願い
2009.8    株式会社自研センター

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）を下記の通り訂正いたします。

M050エンジン･トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着

Ｍ０５０ １台

１台Ｍ０５０

旧

新



P.49
分解・点検・組立・調整

指数値の変更訂正および指数テーブルの追加訂正が有ったため、差し替え願います。

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション片側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
 左側 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

5.70 ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ
 右側 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

5.60 （含）作業および部品の脱着または取替
･ﾊﾞｯﾃﾘ脱着 ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検

e-4WD ･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ脱着 ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
 左側 ･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ脱着 ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充(左側)

5.90 ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ脱着 ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整
 右側 ･必要範囲の付属品､配線･配管類 ･ｴﾝｼﾞﾝ調整

5.70  脱着 ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
［除］作業および部品の脱着または取替

片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ ･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.30増 ･ﾌﾞﾚｰｷ分解

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション片側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
 左側 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

5.60 ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾐﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ
 右側 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ  (2WD ZJ-VE･ZJ-VEM)

5.50 ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾌﾟﾘｰｻｲﾚﾝｻ
･ｺﾝﾃﾞﾝｻ  (2WD ZY-VE､e-4WD)

e-4WD （含）作業および部品の脱着または取替
 左側 ･ﾊﾞｯﾃﾘ脱着 ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検

5.80 ･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ脱着 ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
 右側 ･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ脱着 ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充(左側)

5.60 ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ脱着 ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整
･必要範囲の付属品､配線･配管類 ･ｴﾝｼﾞﾝ調整

片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ  脱着 ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.30増 ［除］作業および部品の脱着または取替

･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定
･ﾌﾞﾚｰｷ分解

M060エンジン･トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション片側

Ｍ０６０ １台

Ｍ０６０ １台

旧

新



P.50
分解・点検・組立・調整

指数値の変更訂正および指数テーブルの追加訂正が有ったため、差し替え願います。

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション両側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
7.70 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

e-4WD ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ
7.90 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

（含）作業および部品の脱着または取替
片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.30増 ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
両側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ ･ﾊﾞｯﾃﾘ脱着 ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.60増 ･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ脱着 ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整

･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ脱着 ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ脱着 ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
･必要範囲の付属品､配線･配管類脱着
［除］作業および部品の脱着または取替
･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定
･ﾌﾞﾚｰｷ分解

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション両側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
7.60 ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

e-4WD ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾐﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ
7.80 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ  (2WD ZJ-VE･ZJ-VEM)

･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ･ﾒｲﾝｻｲﾚﾝｻおよびﾌﾟﾘｰｻｲﾚﾝｻ
片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ  (2WD ZY-VE､e-4WD)
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.30増 （含）作業および部品の脱着または取替
両側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 0.60増 ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き

･ﾊﾞｯﾃﾘ脱着 ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充
･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ脱着 ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整
･ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ脱着 ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
･ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ脱着 ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
･必要範囲の付属品､配線･配管類脱着
［除］作業および部品の脱着または取替
･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ初期設定
･ﾌﾞﾚｰｷ分解

M070エンジン･トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション両側

Ｍ０７０ １台

Ｍ０７０ １台

旧

新



P.24
指数テーブルの追加訂正が有ったため、差し替え願います。

片側ホイールエプロンパネル、片側インナサイドフレーム半裁取替

5.20 取外し状態
･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ
･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ
･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ｴﾝｼﾞﾝ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ&
･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ  ﾌﾛﾝﾄｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝAssy
（含）作業および部品の脱着または取替
･ｶｳﾙｻｲﾄﾞﾚｲﾝﾌｫｰｽﾒﾝﾄ(ﾘﾔ) ･付属品
･ﾊﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ ･補強板作成
･ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑｱｳﾀ半裁
［除］作業および部品の脱着または取替
･ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ内配線･配管および付属品
「備考」
※ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑｱｳﾀは左側の部品名称｡右側の部品名称はﾌﾛﾝﾄｱｳﾀﾌﾚｰﾑとなる｡

片側ホイールエプロンパネル、片側インナサイドフレーム半裁取替

5.20 取外し状態
･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ
･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ
･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ｴﾝｼﾞﾝ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ&
･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ  ﾌﾛﾝﾄｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝAssy
（含）作業および部品の脱着または取替
･ｶｳﾙｻｲﾄﾞﾚｲﾝﾌｫｰｽﾒﾝﾄ(ﾘﾔ) ･付属品
･ﾊﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ ･補強板作成
･ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑｱｳﾀ半裁
［除］作業および部品の脱着または取替
･ﾀﾝﾃﾞﾑﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞおよび ･ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ内配線･配管および付属品
 ﾊﾞｷｭｰﾑﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ
「備考」
※ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑｱｳﾀは左側の部品名称｡右側の部品名称はﾌﾛﾝﾄｱｳﾀﾌﾚｰﾑとなる｡

B171片側ホイールエプロンパネル、片側インナサイドフレーム半裁取替

Ｂ１７１ 片側

Ｂ１７１ 片側
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P.88
直線距離寸法および測定基準点に変更が有ったため、差し替え願います。

訂正のお願い
2009. 3    株式会社自研センター

＊No.J-493 マツダ デミオ 2008年1月（DE3AS､DE3FS､DE5FS系）を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図　■ フロントボデー　(2)　直線距離寸法
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