
P.126
直線寸法に追加訂正が有ったため、差し替え願います。

訂正のお願い
2009.2    株式会社自研センター

＊No.J-496 トヨタ マークXジオ 2008年1月（10系）を下記の通り訂正いたします。

ボデー寸法図　■アンダボデー(1)

旧

新



P.127
直線寸法に追加訂正が有ったため、差し替え願います。

ボデー寸法図　■アンダボデー(1)

旧

新



＊No.J-496 トヨタ マークＸ ジオ 2008年1月（10系）を下記の通り訂正いたします。

P.164 樹脂バンパ補修塗装指数

指数テーブル欄の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

(2)　樹脂バンパ補修塗装指数

<ボデーと同時作業>

(熱加工＋パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向21cm～

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向21cm～35cm程度

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向10cm～20cm

(注１）　取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替 ･ 修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合 ソリッド 0.4 増

（１色ごとに加算） メタリック ･ 2コートパール 0.5 増

3コートパール 0.7 増

○：誤り箇所

訂正のお願い
2008.6    株式会社自研センター
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(2)　樹脂バンパ補修塗装指数

<ボデーと同時作業>

(熱加工＋パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向21cm～

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向21cm～35cm程度

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

(注)　修正程度長手方向10cm～20cm

(注１）　取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替 ･ 修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合 ソリッド 0.4 増

（１色ごとに加算） メタリック ･ 2コートパール 0.5 増

3コートパール 0.7 増

3.5

3コートパール 2.4 2.8 3.1 3.7

メタリック ・ 2コートパール 2.2 2.7 2.9

二色

ソリッド 2.0 2.6 2.7 3.3

塗　　　膜 一色 二色 一色

3.8

3コートパール 2.6 3.1 3.4 3.9

メタリック ・ 2コートパール 2.4 2.9 3.2

二色

ソリッド 2.2 2.8 2.9 3.6

塗　　　膜 一色 二色 一色

4.4

3コートパール 3.3 3.8 4.1 4.6

メタリック ・ 2コートパール 3.1 3.6 3.8

二色
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塗　　　膜 一色 二色 一色
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 ②　変形修正
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