
P.90
直線距離寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

○：誤り箇所

訂正のお願い
2008.12    株式会社自研センター

＊No.J-512 マツダ アテンザセダン 2008年6月（GHEFP､GH5FP､GH5AP系）を下記の通り

ボデー寸法図　■ エンジンルーム・メカ付き寸法

　訂正いたします。

旧



新



します。

P.51
分解・点検・組立・調整

指数値の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション片側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
 LF-VE ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
  左側 7.40 ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ&ｵｲﾙｾｯﾄ
  右側 7.20 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

（含）作業および部品の脱着または取替
 L5-VE ･ﾌﾟﾗｸﾞﾎｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検
  左側 7.40 ･ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
  右側 7.30 ･ｴｱｸﾘｰﾅ ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充(左側)

･ﾊﾞｯﾃﾘ ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整
4WD ･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
 左側 7.50 ･ﾄﾝﾈﾙﾒﾝﾊﾞA(2WD) ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
 右側 7.30 ･必要範囲の付属品､配線･配管類脱着

［除］作業および部品の脱着または取替
片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 ･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ﾌﾞﾚｰｷ分解

0.30増 　

エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着､

サスペンション片側分解・点検・組立・調整

2WD 取外し状態
 LF-VE ･ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ･ｼｭﾗｳﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
  左側 7.40 ･ｶｳﾙｸﾞﾘﾙ ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ&ｵｲﾙｾｯﾄ
  右側 7.20 ･ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞ ･ﾗｼﾞｴｰﾀ

（含）作業および部品の脱着または取替
 L5-VE ･ﾌﾟﾗｸﾞﾎｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ点検
  左側 7.40 ･ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ ･ﾌﾞﾚｰｷｴｱ抜き
  右側 7.30 ･ｴｱｸﾘｰﾅ ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ補充(左側)

･ﾊﾞｯﾃﾘ ･ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ測定･微調整
4WD ･ﾊﾞｯﾃﾘﾄﾚｰ ･ｴﾝｼﾞﾝ調整
 左側 7.40 ･ﾄﾝﾈﾙﾒﾝﾊﾞA(2WD) ･ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ
 右側 7.30 ･必要範囲の付属品､配線･配管類脱着

［除］作業および部品の脱着または取替
片側ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 ･ｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ ･ﾌﾞﾚｰｷ分解

0.30増 　

訂正のお願い
2008.8    株式会社自研センター

＊No.J-512 マツダ アテンザセダン 2008年6月（GHEFP､GH5FP､GH5AP系）を下記の通り訂正いた

M060エンジン･トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション片側

Ｍ０６０ １台

１台Ｍ０６０

旧

新


