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ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 取外し状態

7.10 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳｶﾞﾗｽ

(含)ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ､ ･ﾘﾔｼｰﾄ ･ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾜｰ

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ （含）作業および部品の脱着または取替

ﾛﾜｰﾘﾔ 7.80 ･ﾄﾞｱﾛｯｸｽﾄﾗｲｶﾘﾃｰﾅ ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ﾌｭｰｴﾙｲﾝﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(左側) ･付属品

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ(左側) ･水密ﾃｽﾄ

･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

「備考」

※ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様のｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ取替には､両側ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ､両側ﾘﾔｼｰﾄ､ﾘﾔﾌﾛｱ

ﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2の取外しが必要。

※ﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2はﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様に設定。

○：訂正箇所

ｸｫｰﾀｱｳﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ｱｳﾀｻｲﾄﾞｼﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 取外し状態

7.10 ･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳｶﾞﾗｽ

(含)ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ､ ･ﾘﾔｼｰﾄ ･ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾜｰ

ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ･ﾘﾔﾄﾞｱ(ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ)(左側)

ﾛﾜｰﾘﾔ 7.80 （含）作業および部品の脱着または取替

･ﾄﾞｱﾛｯｸｽﾄﾗｲｶﾘﾃｰﾅ ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ﾌｭｰｴﾙｲﾝﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(左側) ･付属品

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ(左側) ･水密ﾃｽﾄ

･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

「備考」

※ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様のｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ取替には､両側ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ､両側ﾘﾔｼｰﾄ､ﾘﾔﾌﾛｱ

ﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2の取外しが必要。

※ﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2はﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様に設定。

指数テーブル欄の一部追加・訂正のため、差し替え願います。

片側クォータパネル取替

片側クォータパネル取替

Ｂ２７０ 片側

訂正のお願い
2011.6 株式会社自研センター

＊No.J-514 ダイハツ タント 2008年7月(L375S､L385S系)を下記の通り訂正いたします。

B270片側クォータパネル取替

片側Ｂ２７０

旧

新



P.50

インナ取替

バックパネルインナ取替
ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 11.10 ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙｱｳﾀは片側端部でのｶｯﾄ作業

取外し状態

･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳｶﾞﾗｽ

･ﾘﾔｼｰﾄ ･ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾜｰ

（含）作業および部品の脱着または取替

･ﾄﾞｱﾛｯｸｽﾄﾗｲｶﾘﾃｰﾅ ･両側ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ

･ﾌｭｰｴﾙｲﾝﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(左側) ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ(左側) ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･付属品

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾛﾜｰﾘﾔ ･水密ﾃｽﾄ

･ﾙｰﾌｻｲﾄﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄｲﾝﾅ

［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

「備考」

※ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様のｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ取替には､両側ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ､両側ﾘﾔｼｰﾄ､ﾘﾔﾌﾛｱ

ﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2の取外しが必要。

※ﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2はﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様に設定。

※ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅ取替は､補給部品より中央部および片側端部を取

外し､中央部および片側端部を取替る作業｡

○：訂正箇所

B310片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネル

指数テーブル欄の一部追加・訂正のため、差し替え願います。

＊No.J-514 ダイハツ タント 2008年7月(L375S､L385S系)

片側クォータパネル､ボデーロワーバックパネルアウタ､ボデーロワー
Ｂ３１０ 片側

旧
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インナ取替

バックパネルインナ取替
ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ上部および下部(ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙ部)でのｶｯﾄ作業

左側 11.10 ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙｱｳﾀは片側端部でのｶｯﾄ作業

取外し状態

･ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟ ･ｸｫｰﾀｳｲﾝﾄﾞｳｶﾞﾗｽ

･ﾘﾔｼｰﾄ ･ﾛｯｶﾊﾟﾈﾙﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾜｰ

･ﾘﾔﾄﾞｱ(ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ)(左側)

（含）作業および部品の脱着または取替

･ﾄﾞｱﾛｯｸｽﾄﾗｲｶﾘﾃｰﾅ ･両側ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ

･ﾌｭｰｴﾙｲﾝﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(左側) ･ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ(ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ)Assy

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ(左側) ･必要範囲のﾄﾘﾑ類

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｱｳﾀ ･付属品

･ｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾛﾜｰﾘﾔ ･水密ﾃｽﾄ

･ﾙｰﾌｻｲﾄﾞﾘｲﾝﾎｰｽﾒﾝﾄｲﾝﾅ

［除］作業および部品の脱着または取替

･ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸAssy ･ﾙｰﾌﾍｯﾄﾞﾗｲﾆﾝｸﾞAssy

「備考」

※ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様のｸｫｰﾀﾊﾟﾈﾙ取替には､両側ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ､両側ﾘﾔｼｰﾄ､ﾘﾔﾌﾛｱ

ﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2の取外しが必要。

※ﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№1およびﾘﾔﾌﾛｱﾎﾞｰﾄﾞ№2はﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾛｱ仕様に設定。

※ﾎﾞﾃﾞｰﾛﾜｰﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙｲﾝﾅ取替は､補給部品より中央部および片側端部を取

外し､中央部および片側端部を取替る作業｡

片側クォータパネル､ボデーロワーバックパネルアウタ､ボデーロワー
Ｂ３１０ 片側

＊No.J-514 ダイハツ タント 2008年7月(L375S､L385S系)

B310片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネル

新


