
訂 正 の お 願 い  
2016. 6    株式会社自研センター 

 

＊No.J-639 ホンダ ＣＲ-Ｖ（RM1･４系）2012 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 

P.14 B010､020 
指数テーブルに一部削除・追加があったため、差替え願います。 

 

 

Ｂ０１０ 

（１）フロントバンパフェイス脱着 

０．６０ 

０．７０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・フロントグリルステー脱着 

・フロントグリルベース脱着 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

 

（２）フロントバンパフェイス、フロントバンパビームＣＯＭＰ脱着 

０．９０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドライトユニット  
 

(含)作業および部品 

・フロントグリルステー脱着 

・フロントグリルベース脱着 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパサイドダクト脱着 
 

・フロントホイールアーチプロテクタの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 

 
P.15 B010 

指数テーブルの訂正に伴いイラスト欄の一部を訂正しましたので、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 

 

 

 

 

 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-639 ホンダ ＣＲ-Ｖ（RM1･４系）2012 年 6 月                                P. 14差替分 

Ｂ０１０ 

（１）フロントバンパフェイス脱着 

０．７０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・フロントグリルステー脱着 

・フロントグリルベース脱着 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

 

（２）フロントバンパフェイス、フロントバンパビームＣＯＭＰ脱着 

０．９０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドライトユニット  
 

(含)作業および部品 

・フロントグリルステー脱着 

・フロントグリルベース脱着 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパサイドダクト脱着 
 

・フロントホイールアーチプロテクタの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 
 

Ｂ０２０ 

（１）フロントバンパフェイス取替 

２ＷＤ 

１．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・エンブレム 

・両側バルクヘッドロアーセーフティプレート 

・フロントエンブレムベース 

・フロントグリルアッパモールディング 

・フロントグリルステー脱着 

・両側フロントグリルセンタモールディング 

・フロントグリルベース 

・フロントグリルロアーガーニッシュ 

・フロントグリルロアーモールディング 

・フロントスプラッシュシールド 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパフォグカバー 

・フロントバンパロアーグリル 

・フロントバンパロアーフェイス 

・両側フロントフォグライトＡｓｓｙ 

・フロントライセンスプレートフレーム 

・フォグライト焦点調整 

・付属品 
 

４ＷＤ 

１．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・エンジンアンダカバーＡｓｓｙ 

・エンブレム 

・両側バルクヘッドロアーセーフティプレート 

・フロントエンブレムベース 

・フロントグリルアッパモールディング 

・フロントグリルステー脱着 

・両側フロントグリルセンタモールディング 

・フロントグリルベース 

・フロントグリルロアーガーニッシュ 

・フロントグリルロアーモールディング 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパフォグカバー 

・フロントバンパロアーグリル 

・フロントバンパロアーフェイス 

・両側フロントフォグライトＡｓｓｙ 

・フロントライセンスプレートフレーム 

・フォグライト焦点調整 

・付属品 
 

（２）フロントバンパフェイス、フロントバンパビームＣＯＭＰ取替 

２ＷＤ 

２．００ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドライトユニット  
 

(含)作業および部品 

・アンビエントセンサＡｓｓｙ 

・エンブレム 

・両側バルクヘッドロアーセーフティプレート 

・フロントエンブレムベース 

・フロントグリルアッパモールディング 

・フロントグリルステー脱着 

・両側フロントグリルセンタモールディング 

・フロントグリルベース 

・フロントグリルロアーガーニッシュ 

・フロントグリルロアーモールディング 

・フロントスプラッシュシールド 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパサイドダクト脱着 

・両側フロントバンパフォグカバー 

・フロントバンパロアーグリル 

・フロントバンパロアーフェイス 

・両側フロントフォグライトＡｓｓｙ 

・フロントライセンスプレートフレーム 

・フォグライト焦点調整 

・付属品 
 

・フロントホイールアーチプロテクタの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 
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Ｂ０２０ 

（２）フロントバンパフェイス、フロントバンパビームＣＯＭＰ取替 

４ＷＤ 

２．００ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドライトユニット  
 

(含)作業および部品 

・アンビエントセンサＡｓｓｙ 

・エンジンアンダカバーＡｓｓｙ 

・エンブレム 

・両側バルクヘッドロアーセーフティプレート 

・フロントエンブレムベース 

・フロントグリルアッパモールディング 

・フロントグリルステー脱着 

・両側フロントグリルセンタモールディング 

・フロントグリルベース 

・フロントグリルロアーガーニッシュ 

・フロントグリルロアーモールディング 

・フロントバンパアッパダクト脱着 

・両側フロントバンパサイドダクト脱着 

・両側フロントバンパフォグカバー 

・フロントバンパロアーグリル 

・フロントバンパロアーフェイス 

・両側フロントフォグライトＡｓｓｙ 

・フロントライセンスプレートフレーム 

・フォグライト焦点調整 

・付属品 
 

・フロントホイールアーチプロテクタの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 
 

 

 

 

フロントバンパフェイスの補給部品は塗装済。 
脱着作業時①②③④グループ毎にそれぞれ一体で脱着。 
＊の部品については取替作業時に含む。 

フロントグリルステー 

フロントバンパアッパダクト 

④フロントグリルベース 

④フロントグリルアッパモールディング 

④フロントグリルセンタモールディング 

④ 

④フロントグリルロアーモールディング 

①フロントグリルロアー
ガーニッシュ 

④フロントエンブレムベース 

④エンブレム 

＊フロントスプラッシュ
シールド<２ＷＤ> 

フロントバンパサイドダクト 

①フロントバンパフェイス 

①フロントバンパフォグ
カバー（両側） 

①フロントフォグライト
Ａｓｓｙ（両側） 

①フロントバンパロアーフェイス 

①フロントライセンス
プレートフレーム 

①フロントバンパロアーグリル 

フロントバンパフェイス、フロントバンパビームＣＯＭＰ脱着または取替 

②フロントバンパビームＣＯＭＰ 
②アンビエントセンサＡｓｓｙ 

フロントバンパフェイス脱着または取替 

＊③エンジンアンダカバー
Ａｓｓｙ<４ＷＤ> 

＊③フロントオイルドレンリッドＡｓｓｙ<４ＷＤ> 

＊バルクヘッドロアーセーフティプレート 

＊ 



訂 正 の お 願 い  
2012. 10    株式会社自研センター 

 

＊No.J-639 ホンダ ＣＲ-Ｖ 2012 年 6 月（RM1・4 系）を下記の通り訂正いたします。 

 

P.1 まえがき 
本文に誤りがあったため、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 

 記載されている部品の名称、補給形態および構造等は本田技研工業株式会社発行のパーツカタ

ログ(’１１年１１月)、新型車解説書、修理書、ボデー修理書から転載しました。 

  また、本件著作物の車両や部品イラストの著作権は本田技研工業株式会社に帰属しており、

自研センターは本田技研工業株式会社の承諾を得て使用しています。 
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ま  え  が  き 

 

この｢構造調査シリーズＮｏ．Ｊ－６３９｣は、’１１年１２月に発売された｢ホンダ ＣＲ-Ｖ ＲＭ１・４系｣

について、’１１年１１月現在の本田技研工業株式会社発行資料および自研センターの調査をもと

に、 次の内容についてまとめたものです。 

 なお、本書では’12年６月以降の自動車メーカー発行資料の訂正や部品補給形態の変更などに

伴う訂正は行っていませんので、使用に当たってはご注意ください。 
 
 
 
１．指数の全項目を収録し、その作業範囲を可能な限りイラストで図示しました。 
 
２．指数編に補修塗装指数を掲載しました。 
 
３．特徴のある機構について説明しました。 
 
４．車体構造をイラストで説明しました。 
 
５．ボデー寸法図を収録しました。 
 
６．防錆処理（ボデーシーリング、アンダコート、防錆剤の塗布部位）を収録しました。 

 

 記載されている部品の名称、補給形態および構造等は本田技研工業株式会社発行のパーツカタ

ログ(’１１年１１月)、サービスマニュアルから転載しました。 

  また、本件著作物の車両や部品イラストの著作権は本田技研工業株式会社に帰属しており、

自研センターは本田技研工業株式会社の承諾を得て使用しています。 

  本書記載内容の誤り訂正は、 自研センターホームページ「訂正のご連絡」で行っています。 

（URL：http://www.jikencenter.co.jp/） 

 

※尚、すべての指数値に材料代は含まれません。 
 



＊No.J-639 ホンダ ＣＲ-Ｖ 2012 年 6 月（RM1・4 系） 

 

P.86 M270  
本文に誤りがあったため、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 

 

 

■ホールアライメント 

  

  
 

項 目 フロント 

トーイン[mm] ０±２ 

キャンバー[度] ０°００'±１°００'（左右差１°００'以内） 

キャスター[度] ２°４５'±３０' 

サイドスリップ[mm] ０±５（１ｍにつき） 
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Ｍ２７０ 

（１）ホイールアライメント測定 

０．５０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・トーイン調整 

・リヤのサイドスリップ測定 

・微調整 

  

 

 

■ホイールアライメント 

 

 

 

 
 

項 目 フロント 

トーイン[mm] ０±２ 

キャンバー[度] ０°００'±１°００'（左右差１°００'以内） 

キャスター[度] ２°４５'±３０' 

サイドスリップ[mm] ０±５（１ｍにつき） 

項 目 リヤ 

トーイン[mm] ２＋２
－１ 

キャンバー[度] -１°００'±４５'（左右差０°４５'以内） 

 


