
訂 正 の お 願 い  
2012. 10    株式会社自研センター 

 

＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW 系）を下記の通り訂正いた 

します。 

 

P.94 M270  
本文に誤りがあったため、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 

 

 

■ホールアライメント 

  フロント 

 

 

項 目 ＳＫＹＡＣＴＩＶ－Ｇ ２.０ ＳＫＹＡＣＴＩＶ－Ｄ ２.２ 

サイドスリップ  

(1m につき)[mm] 
アウト５－イン５ ← 

トーイン[mm] ２±２ ← 

キャンバー[度]  

(参考) 
-０°２０'±４５' ← 

キャスター[度]  

(参考) 
６°４０'±４５' ６°３５'±４５' 

切れ角[度]  内側

外側 

３８°００'±３° ← 

３１°００'±３° ← 

 

 

 



＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW 系）         P. 94 差替分 
  

Ｍ２７０ 

（１）ホイールアライメント測定 

０．５０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・トーイン調整 

・リヤのサイドスリップ測定 

・微調整 

  

 

 

■ホイールアライメント 

フロント 

 

リヤ 

 
 

項 目 ＳＫＹＡＣＴＩＶ－Ｇ ２.０ ＳＫＹＡＣＴＩＶ－Ｄ ２.２ 

サイドスリップ  

(1m につき)[mm] 
アウト５－イン５ ← 

トーイン[mm] ２±２ ← 

キャンバー[度]  

(参考) 
-０°２０'±４５' ← 

キャスター[度]  

(参考) 
６°４０'±４５' ６°３５'±４５' 

切れ角[度]  内側

外側 

３８°００'±３° ← 

３１°００'±３° ← 

項 目 ２ＷＤ ４ＷＤ 

サイドスリップ  

(1m につき)[mm] 
アウト５－イン５ ← 

トーイン[mm] ２±２ ← 

キャンバー[度]   

(参考) 
-０°６０'±４５' ← 

 



＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW系） 

 

P. 97  補修塗装指数  
パネル名に誤りがあったため、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 
 

(１)外板パネル補修塗装指数(溶剤系) 
 

① 塗り数値（各塗膜共通） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取替パネル：（含）下処理、シーリング 
修正パネル：（含）下処理 
  (注１)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。 
  (注２)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。 
※１(含)リヤーアウタピラー 
※２(含)ルーフサイドパネル 

№ パ ネ ル 名  
面積 

ｄ㎡ 

取替パネル 
修正パネル 高機能 

1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装 

複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 - 

1 ボンネット 156 2.0 2.7 3.9 2.7 2.2 - 

2 フロントフェンダパネル 35 1.2 1.6 1.9 1.4 1.3 - 

3 フロントドアーボデー 98 2.0 2.7 3.2 2.2 1.8 - 

4 リヤードアーボデー 83 1.8 2.4 2.9 2.0 1.7 - 

5 リヤーフェンダパネル※１ 58 2.2 2.7 2.5 1.7 1.6 - 

6 リヤーゲートボデー 122 2.3 3.1 3.4 2.4 2.0 - 

7 リヤーエンドパネル 38 1.5 1.9 1.9 1.6 1.4 - 

8 ルーフパネル※２ 233 3.6 4.7 4.7 3.5 2.9 - 

9 サイドシルパネル 25 1.4 1.6 1.3 - - - 



＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW 系）       P.97差替分 
 

 

 

(１)外板パネル補修塗装指数(溶剤系) 
 

① 塗り数値（各塗膜共通） 
 

 
取替パネル：（含）下処理、シーリング 
修正パネル：（含）下処理 

(注１)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。 

(注２)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。 
※１(含)リヤーアウタピラー 
※２(含)ルーフサイドパネル 

 
 
 
②加算基礎数値 
 

 

塗料 １枚 ２枚 ３枚 ４枚 ５枚 

ソリッド   速乾 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

メタリック   ２Ｋ 2.8  2.9  3.0  3.1  3.2  

２コートパール   速乾 3.0  3.1  3.2  3.3  3.4  

３コートパール 
  ２Ｋ 4.0  4.2  4.5  4.7  5.0  

  速乾 4.2  4.4  4.7  4.9  5.2  

 

  

№ パ ネ ル 名  
面積 

ｄ㎡ 

取替パネル 
修正パネル 高機能 

1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装 

複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 - 

1 ボンネット 156 2.0 2.7 3.9 2.7 2.2 - 

2 フロントフェンダパネル 35 1.2 1.6 1.9 1.4 1.3 - 

3 フロントドアーボデー 98 2.0 2.7 3.2 2.2 1.8 - 

4 リヤードアーボデー 83 1.8 2.4 2.9 2.0 1.7 - 

5 リヤーフェンダパネル※１ 58 2.2 2.7 2.5 1.7 1.6 - 

6 リフトゲートボデー 122 2.3 3.1 3.4 2.4 2.0 - 

7 リヤーエンドパネル 38 1.5 1.9 1.9 1.6 1.4 - 

8 ルーフパネル※２ 233 3.6 4.7 4.7 3.5 2.9 - 

9 サイドシルパネル 25 1.4 1.6 1.3 - - - 

（注） 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数（バンパ）についても数値を記載しています。 

パネル枚数 塗膜 

 補修塗装指数  



＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW 系） 

 

P.101  補修塗装指数  
パネル名に誤りがあったがあったため、差替え願います。 

 

○:訂正箇所 
 

(４)外板パネル補修塗装指数(水性) 
 

① 塗り数値（各塗膜共通） 
 

 
 

  

№ パ ネ ル 名  
面積 

ｄ㎡ 

取替パネル 
修正パネル 高機能 

1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装 

複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 - 

1 ボンネット 156 2.4 3.2 4.2 3.0 2.5 - 

2 フロントフェンダパネル 35 1.4 1.8 2.1 1.6 1.5 - 

3 フロントドアーボデー 98 2.3 3.0 3.5 2.4 2.0 - 

4 リヤードアーボデー 83 2.1 2.7 3.2 2.2 1.9 - 

5 リヤーフェンダパネル※１ 58 2.4 3.0 2.7 1.9 1.7 - 

6 リヤーゲートボデー 122 2.6 3.4 3.8 2.7 2.2 - 

7 リヤーエンドパネル 38 1.7 2.1 2.1 1.7 1.6 - 

8 ルーフパネル※２ 233 4.1 5.3 5.2 3.9 3.2 - 

9 サイドシルパネル 25 1.6 1.8 1.5 - - - 
取替パネル：（含）下処理、シーリング 
修正パネル：（含）下処理 
  (注１)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。 
  (注２)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。 
※１(含)リヤーアウタピラー 
※２(含)ルーフサイドパネル 



＊No.J-640 マツダ ＣＸ-５ 2012 年 6 月（KEEFW､KEEAW､KE2FW､KE2AW 系）       P.101差替分 
 

 

 

(４)外板パネル補修塗装指数(水性) 
 

① 塗り数値（各塗膜共通） 
 

 
 
 
②加算基礎数値 
 

 

１枚 ２枚 ３枚 ４枚 ５枚 

ソリッド   1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  

メタリック   
3.2  3.3  3.4  3.6  3.７  

２コートパール   

３コートパール 
  

4.8  5.1  5.3  5.6  5.９  
  

 
 
 

 
 

 

№ パ ネ ル 名  
面積 

ｄ㎡ 

取替パネル 
修正パネル 高機能 

1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装 

複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 - 

1 ボンネット 156 2.4 3.2 4.2 3.0 2.5 - 

2 フロントフェンダパネル 35 1.4 1.8 2.1 1.6 1.5 - 

3 フロントドアーボデー 98 2.3 3.0 3.5 2.4 2.0 - 

4 リヤードアーボデー 83 2.1 2.7 3.2 2.2 1.9 - 

5 リヤーフェンダパネル※１ 58 2.4 3.0 2.7 1.9 1.7 - 

6 リフトゲートボデー 122 2.6 3.4 3.8 2.7 2.2 - 

7 リヤーエンドパネル 38 1.7 2.1 2.1 1.7 1.6 - 

8 ルーフパネル※２ 233 4.1 5.3 5.2 3.9 3.2 - 

9 サイドシルパネル 25 1.6 1.8 1.5 - - - 
取替パネル：（含）下処理、シーリング 
修正パネル：（含）下処理 
  (注１)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。 
  (注２)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。 

※１(含)リヤーアウタピラー 
※２(含)ルーフサイドパネル 

（注） 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数（バンパ）についても数値を記載しています。 

 補修塗装指数  

パネル枚数 塗膜 


