
運 転 支 援 システム再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 のご案 内  

2024. 2    株式会社自研センター 
 

＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月を下記の通り追加いたします。 

 
運転支援システム再設定・調整指数 が変更・追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾（P. 104） 

に該当ページを差込み願います。 

：変更・追加箇所 
 

Ａ０１０ 

（１）運転支援システム再設定・調整基本作業 

０．２０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・タイヤ空気圧調整 ・調整作業エリアへの移動 
 

（２）スキャンツール接続作業 

Ｍ－ＭＤＳ（ＩＤＳ）

使用 

０．３０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・ＤＴＣ確認・消去 ・スキャンツール操作 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、Ａ０１０の各指数は最大１回使用する 

指数項目Ａ１００ 指数（１）～（１０）追加 

Ａ１２０ 

（１）フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）エーミング作業（静的エーミング） 

０．７０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

指数項目Ａ１２０ 指数（２）追加 

割増項目 

フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）コンフィグレーション作業（アズビルト・データを使用） 

フォワードセンシン

グカメラ取替時 

０．１０増 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作  
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 

・［除］ターゲット作成 
 

Ａ１３０ 

（１）レーダ・ユニットエーミング調整作業 

０．４０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 

指数項目Ａ１４０ 指数（１）追加 

 

  



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                           P.104差込み③差替分 

Ａ０１０ 

（１）運転支援システム再設定・調整基本作業 

０．２０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動 
 

（２）スキャンツール接続作業 

Ｍ－ＭＤＳ（ＩＤＳ）

使用 

０．３０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・ＤＴＣ確認・消去 ・スキャンツール操作 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、Ａ０１０の各指数は最大１回使用する 
 
Ａ１００ 

（１）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）（フロントカメラ） 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業  
 

(含)作業および部品 

－  
 

（２）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）（片側サイドカメラ） 

０．４０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業  
 

(含)作業および部品 

－  
 

（３）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）（バックカメラ） 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業  
 

(含)作業および部品 

－  
 

（４）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）（フロントカメラ、片側サイド

カメラ） 

０．６０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業  
 

(含)作業および部品 

－  
 

（５）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）（フロントカメラ、両側サイド

カメラ） 

０．６０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業  
 

(含)作業および部品 

－  
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
  



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分④ 
 

 

（４）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業 
（（含）白線設置）（フロントカメラ、片側サイドカメラ） 

（５）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業 
（（含）白線設置）（フロントカメラ、両側サイドカメラ） 

 

 

 

バックモニタカメラ 

（３）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示 
確認作業（（含）白線設置）（バックカメラ） 

（２）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示 
確認作業（（含）白線設置）（片側サイドカメラ） 

片側 

（１）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示 
確認作業（（含）白線設置）（フロントカメラ） 

 

バックモニタカメラ 

 

 

サイドカメラ 

フロントカメラ 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分⑤ 

Ａ１００ 

（６）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、３６０°ビュー・モニタ・シス

テムエーミング作業（フロントカメラ） 

０．８０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

（７）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、３６０°ビュー・モニタ・シス

テムエーミング作業（片側サイドカメラ） 

０．６０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

（８）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、３６０°ビュー・モニタ・シス

テムエーミング作業（バックカメラ） 

０．８０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分⑥ 
 

 

 

（６）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、 
３６０°ビュー・モニタ・システムエーミング作業（フロントカメラ） 

（７）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、 
３６０°ビュー・モニタ・システムエーミング作業（片側サイドカメラ） 

片側 

（８）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、 
３６０°ビュー・モニタ・システムエーミング作業（バックカメラ） 

 

バックモニタカメラ 

 

 

サイドカメラ 

フロントカメラ 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分⑦ 

Ａ１００ 

（９）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、３６０°ビュー・モニタ・シス

テムエーミング作業（フロントカメラ、片側サイドカメラ） 

１．００ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

（１０）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、３６０°ビュー・モニタ・シ

ステムエーミング作業（フロントカメラ、両側サイドカメラ） 

１．４０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
 

 

 

（９）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、 
３６０°ビュー・モニタ・システムエーミング作業（フロントカメラ、片側サイドカメラ） 

（１０）３６０°ビュー・モニタ・システム画面表示確認作業（（含）白線設置）、 
３６０°ビュー・モニタ・システムエーミング作業（フロントカメラ、両側サイドカメラ） 

両側 

+ 

+ 

 

 

サイドカメラ 

フロントカメラ 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分⑧ 

Ａ１２０ 

（１）フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）エーミング作業（静的エーミング） 

０．７０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

（２）フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）エーミング作業（走行エーミング） 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・走行による再設定・調整 
 

割増項目 

フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）コンフィグレーション作業（アズビルト・データを使用） 

フォワードセンシン

グカメラ取替時 

０．１０増 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作  
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 

・［除］ターゲット作成 
 

 

 

（１）フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）エーミング作業（静的エーミング） 

フォワードセンシングカメラ 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分⑨ 

Ａ１３０ 

（１）レーダ・ユニットエーミング調整作業 

０．４０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
 

Ａ１４０ 

（１）両側ブラインド・スポット・モニタリング（ＢＳＭ）レーダ・テスト作業（リフレクタ） 

０．６０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
  

 

 

 

 

（１）レーダ・ユニットエーミング調整作業 

（１）両側ブラインド・スポット・モニタリング（ＢＳＭ）レーダ・テスト作業（リフレクタ） 

レーダユニット 

両側 
ブラインドスポット 
モニタリング 



運 転 支 援 システム再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 のご案 内  

2022. 3    株式会社自研センター 

 

＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月を下記の通り追加いたします。 

 

運転支援システム再設定・調整指数 を追加設定しましたので、補修塗装指数の末尾（P. 104）に 

該当ページを差込み願います。 
 

 

 



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分①



＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分② 

  



 
＊No.J-808マツダ ＣＸ－８（KG2P系）2018年 3月                                 P.104差込み分③ 

Ａ０１０ 

（１）運転支援システム再設定・調整基本作業 

０．２０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・タイヤ空気圧調整 ・調整作業エリアへの移動 
 

（２）スキャンツール接続作業 

Ｍ－ＭＤＳ（ＩＤＳ）

使用 

０．３０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・ＤＴＣ確認・消去 ・スキャンツール操作 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、Ａ０１０の各指数は最大１回使用する 
 
Ａ１２０ 

（１）フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）エーミング作業（静的エーミング） 

０．７０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

割増項目 

フォワード・センシング・カメラ（ＦＳＣ）コンフィグレーション作業（アズビルト・データを使用） 

フォワードセンシン

グカメラ取替時 

０．１０増 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作  
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 

・［除］ターゲット作成 
 
Ａ１３０ 

（１）レーダ・ユニットエーミング調整作業 

０．４０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
 



訂 正 の お 願 い  
2018. 10    株式会社自研センター 

 

＊No.J-808 マツダＣＸ－８ （KG2P系）2018年 3月を下記の通り訂正いたします。 

P.78 M150 
指数テーブルに追加があったため、該当ページを差込み願います。 

  
 

Ｍ１５０ 

（３）インタクーラのみ脱着 

０．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ  
 

(含)作業および部品 

・両側Ｏリング取替 

・バンパスティフナＡ脱着 

・フロントアンダカバー脱着 

 

（４）インタクーラのみ取替 

０．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ  
 

(含)作業および部品 

・両側Ｏリング取替 

・両側インタクーラエアーダクト 

・エアーテンプセンサ 

・両側スペーサ 

・ダクトエアーシール 

・両側ダクトエアーシール 

・バンパスティフナＡ脱着 

・プロテクタ 

・フロントアンダカバー脱着 

・両側マウンティングラバー 

・付属品 

 

・インタクーラエアーダクトは左側の部品名称、右側の部品名称はインタクーラエヤーダクトとなる 

・エアーパイプブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はインテークパイプブラケットとなる 

・インタクーラのみの取外しには両側エアーインテークパイプの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 



＊No.J-808 マツダＣＸ－８ （KG2P系）2018年 3月                                 P. 78差込み分 

Ｍ１５０ 

（３）インタクーラのみ脱着 

０．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ  
 

(含)作業および部品 

・両側Ｏリング取替 

・バンパスティフナＡ脱着 

・フロントアンダカバー脱着 

 

（４）インタクーラのみ取替 

０．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ  
 

(含)作業および部品 

・両側Ｏリング取替 

・両側インタクーラエアーダクト 

・エアーテンプセンサ 

・両側スペーサ 

・ダクトエアーシール 

・両側ダクトエアーシール 

・バンパスティフナＡ脱着 

・プロテクタ 

・フロントアンダカバー脱着 

・両側マウンティングラバー 

・付属品 

 

・インタクーラエアーダクトは左側の部品名称、右側の部品名称はインタクーラエヤーダクトとなる 

・エアーパイプブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はインテークパイプブラケットとなる 

・インタクーラのみの取外しには両側エアーインテークパイプの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 
 

 

 

脱着作業時①グループは一体で脱着 
＊の部品については指数テーブル欄を参照 
 

×：再使用不可部品 

①スペーサ 

①マウンティングラバー 

①スペーサ 

①マウンティングラバー 

①エアーテンプセンサ 

＊①インタクーラエアーダクト 

＊①インタクーラエアーダクト 

①ダクトエアーシール 

①ダクトエアーシール 

①インタクーラ 
①プロテクタ 

①ダクトエアーシール 

フロントアンダカバー 

×Ｏリング 

バンパスティフナＡ 
×Ｏリング 


