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＊No.J-810 ホンダ ステップワゴン SPADA HYBRID （RP5系）2018年 3月を下記の通り、 

一部変更いたします。 

P.94 Ⅲ．補修塗装指数（溶剤系） (1)外板パネル補修塗装指数 

指数を追加設定・見直しましたので、該当箇所に差込み願います。 

 

変更箇所 

 ＜事前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事後＞ 

 

  
 

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.5 2.0 3.0 2.1 1.7 0.9

2 36 1.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.6

3 94 1.9 2.6 3.1 2.1 1.8 1.2

4 119 2.2 3.0 3.4 2.4 2.0 1.4

5 102 2.7 3.4 3.2 2.2 1.8 1.3

6 112 2.9 3.6 3.4 2.3 1.9 1.4
7 166 2.8 3.8 4.1 2.9 2.3 1.9

8 31 1.4 1.8 1.8 1.4 1.3 0.4

9 411 5.4 7.2 6.0 4.4 3.8 3.1
10 25 1.4 1.6 1.3 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）テールゲートサブドアーＣＯＭＰ

※３(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※４(含）ルーフサイドパネル

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

ルーフパネルＣＯＭＰ ※４

サイドシルパネル

テールゲートＣＯＭＰ ※２

リヤーエンドロアークロスメンバ ※３

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.5 2.0 3.0 2.1 1.7 0.9

2 36 1.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.6

3 94 1.9 2.6 3.1 2.1 1.8 1.2

4 119 2.2 3.0 3.4 2.4 2.0 1.4

5 102 2.7 3.4 3.2 2.2 1.8 1.3

6 112 2.9 3.6 3.4 2.3 1.9 1.4

7 166 4.2 5.1 5.1 3.9 3.4 1.9

8 76 2.0 2.4 2.5 1.9 1.7 0.9

9 90 2.2 2.7 2.6 2.0 1.7 1.0

10 31 1.4 1.8 1.8 1.4 1.3 0.4

11 411 5.4 7.2 6.0 4.4 3.8 3.1
12 25 1.4 1.6 1.3 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

　（注３）　パネル№８と９が同時かつ同作業（各々取替または修正）の場合は№７の数値を運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※３(含）ルーフサイドパネル

テールゲートＣＯＭＰ・テールゲートサ

ブドアーＣＯＭＰ

テールゲートＣＯＭＰ

テールゲートサブドアーＣＯＭＰ
リヤーエンドロアークロスメンバ ※２

ルーフパネルＣＯＭＰ ※３

サイドシルパネル

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ
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Ⅲ．　補修塗装指数（溶剤系）

１．　補修塗装指数の算出方法

２．　各補修塗装指数値

（１）　外板パネル補修塗装指数

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.5 2.0 3.0 2.1 1.7 0.9

2 36 1.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.6

3 94 1.9 2.6 3.1 2.1 1.8 1.2

4 119 2.2 3.0 3.4 2.4 2.0 1.4

5 102 2.7 3.4 3.2 2.2 1.8 1.3

6 112 2.9 3.6 3.4 2.3 1.9 1.4

7 166 4.2 5.1 5.1 3.9 3.4 1.9

8 76 2.0 2.4 2.5 1.9 1.7 0.9

9 90 2.2 2.7 2.6 2.0 1.7 1.0

10 31 1.4 1.8 1.8 1.4 1.3 0.4

11 411 5.4 7.2 6.0 4.4 3.8 3.1
12 25 1.4 1.6 1.3 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

　（注３）　パネル№８と９が同時かつ同作業（各々取替または修正）の場合は№７の数値を運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※３(含）ルーフサイドパネル

②　加算基礎数値
パネル枚数

塗膜

ソリッド 速乾 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

メタリック ２Ｋ 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2

２コートパール 速乾 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

３コートパール ２Ｋ 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0
速乾 4.2 4.4 4.7 4.9 5.2

　　　　高機能塗装用加算基礎数値
パネル枚数

塗膜

ソリッド 速乾 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

メタリック ２Ｋ 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

２コートパール 速乾 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

３コートパール ２Ｋ 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1
速乾 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3

（注）　指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

１枚 ２枚 ３枚

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

ルーフパネルＣＯＭＰ ※３

４枚 ５枚

塗料 １枚 ２枚 ３枚 ４枚 ５枚

塗料

サイドシルパネル

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

テールゲートＣＯＭＰ・テールゲートサ

ブドアーＣＯＭＰ

テールゲートＣＯＭＰ

テールゲートサブドアーＣＯＭＰ

リヤーエンドロアークロスメンバ ※２

補修塗装指数

（１） 外板パネル補修塗装指数
①塗り数値

＋
②加算基礎数値

＋
③付加数値

（２）樹脂バンパ
補修塗装指数

＋
（３） 内板骨格

パネル
補修塗装指数

＋

樹脂バンパ 内板骨格外板パネル

＝



＊No.J-810 ホンダ ステップワゴン SPADA HYBRID （RP5系）2018年 3月を下記の通り、 

一部変更いたします。 

P.98 Ⅳ．補修塗装指数（水性） (1)外板パネル補修塗装指数 

指数を追加設定・見直しましたので、該当箇所に差込み願います。 

 

変更箇所 

 ＜事前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事後＞ 

 

 

 

 

 

  
 

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.8 2.4 3.2 2.3 1.9 0.9

2 36 1.4 1.8 2.1 1.6 1.5 0.6

3 94 2.2 2.9 3.4 2.3 2.0 1.2

4 119 2.6 3.4 3.7 2.7 2.2 1.4

5 102 3.0 3.8 3.5 2.4 2.0 1.3

6 112 3.2 4.0 3.7 2.5 2.1 1.4
7 166 3.2 4.2 4.5 3.1 2.5 1.9

8 31 1.6 2.0 2.0 1.6 1.4 0.4

9 411 6.2 8.0 6.8 4.9 4.1 3.1
10 25 1.6 1.8 1.5 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）テールゲートサブドアーＣＯＭＰ

※３(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※４(含）ルーフサイドパネル

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

テールゲートＣＯＭＰ ※２

ルーフパネルＣＯＭＰ ※４

サイドシルパネル

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

リヤーエンドロアークロスメンバ ※３

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.8 2.4 3.2 2.3 1.9 0.9

2 36 1.4 1.8 2.1 1.6 1.5 0.6

3 94 2.2 2.9 3.4 2.3 2.0 1.2

4 119 2.6 3.4 3.7 2.7 2.2 1.4

5 102 3.0 3.8 3.5 2.4 2.0 1.3

6 112 3.2 4.0 3.7 2.5 2.1 1.4

7 166 4.5 5.6 5.5 4.1 3.6 1.9

8 76 2.1 2.6 2.6 2.0 1.8 0.9

9 90 2.4 3.0 2.9 2.1 1.8 1.0

10 31 1.6 2.0 2.0 1.6 1.4 0.4

11 411 6.2 8.0 6.8 4.9 4.1 3.1
12 25 1.6 1.8 1.5 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

　（注３）　パネル№８と９が同時かつ同作業（各々取替または修正）の場合は№７の数値を運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※３(含）ルーフサイドパネル

サイドシルパネル

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

テールゲートＣＯＭＰ・テールゲートサ

ブドアーＣＯＭＰ

テールゲートＣＯＭＰ

テールゲートサブドアーＣＯＭＰ
リヤーエンドロアークロスメンバ ※２

ルーフパネルＣＯＭＰ ※３
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Ⅳ．　補修塗装指数（水性）

１．　補修塗装指数の算出方法

２．　各補修塗装指数値

（１）　外板パネル補修塗装指数

①　塗り数値 （各塗膜共通）

修正パネル 高機能
No． パ ネ ル 名 面積 1/1塗装 1/2塗装 1/3塗装 塗装

ｄ㎡ 複数塗 単体塗 複数塗 複数塗 複数塗 耐ｽﾘ傷

1 89 1.8 2.4 3.2 2.3 1.9 0.9

2 36 1.4 1.8 2.1 1.6 1.5 0.6

3 94 2.2 2.9 3.4 2.3 2.0 1.2

4 119 2.6 3.4 3.7 2.7 2.2 1.4

5 102 3.0 3.8 3.5 2.4 2.0 1.3

6 112 3.2 4.0 3.7 2.5 2.1 1.4

7 166 4.5 5.6 5.5 4.1 3.6 1.9

8 76 2.1 2.6 2.6 2.0 1.8 0.9

9 90 2.4 3.0 2.9 2.1 1.8 1.0

10 31 1.6 2.0 2.0 1.6 1.4 0.4

11 411 6.2 8.0 6.8 4.9 4.1 3.1
12 25 1.6 1.8 1.5 - - 0.4

取替パネル：　（含）下処理、シーリング

修正パネル：　（含）下処理

　（注１）　溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

　（注２）　修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に０．４を加算して運用してください。

　（注３）　パネル№８と９が同時かつ同作業（各々取替または修正）の場合は№７の数値を運用してください。

※１(含）リヤーピラーガターＣＯＭＰ、スライドドアーセンタレールカバーＣＯＭＰ

※２(含）リヤーフレームエンドエクステンションＢ

※３(含）ルーフサイドパネル

②　加算基礎数値
パネル枚数

塗膜

ソリッド 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

メタリック

２コートパール

３コートパール

　　　　高機能塗装用加算基礎数値
パネル枚数

塗膜

ソリッド 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

メタリック

２コートパール

３コートパール

（注）　指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

4.9 5.2 5.5 5.7 6.0

5.1 5.4 5.6 5.9

3.8 4.2 4.3

ルーフパネルＣＯＭＰ ※３
サイドシルパネル

3.2 3.3 3.4 3.6

４枚

テールゲートサブドアーＣＯＭＰ

リヤーエンドロアークロスメンバ ※２

3.9

２枚

4.0

５枚

１枚 ２枚 ３枚 ４枚

3.7

4.8

５枚

１枚 ３枚

取替パネル

ボンネットＣＯＭＰ

フロントフェンダパネル

フロントドアーパネルＣＯＭＰ

スライドドアーパネルＣＯＭＰ

リヤーアウトサイドパネルセット（左側） ※１

リヤーアウトサイドパネルセット（右側） ※１

テールゲートＣＯＭＰ・テールゲート
サブドアーＣＯＭＰ

テールゲートＣＯＭＰ

補修塗装指数

（１） 外板パネル補修塗装指数
①塗り数値

＋
②加算基礎数値

＋
③付加数値

（２）樹脂バンパ
補修塗装指数

＋
（３） 内板骨格

パネル
補修塗装指数

＋

樹脂バンパ 内板骨格外板パネル

＝


